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scG PICTO®

Il vetro antiriflesso
con micro texture per quadri.

o
DESCRIZIONE

sec PICTO® € un vetro di 2,1 mm di
spessore con due lati con micro-
texture che contribuiscono alle sue
proprieta antiriflesso, particolarmente
ricercate nelle applicazioni dei quadri
incorniciati.

E prodotto seguendo lo stesso
processo del vetro stampato.
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APPLICAZIONI

sec PICTO® & un vetro pensato per le
applicazioni con quadri incorniciati,
ideale per:

e cornici appese

» cornici da tavolo

e cornici a clip

Le sue proprieta antiriflesso esaltano
I'intensita dei colori e assicurano una
perfetta definizione dellimmagine.
Per ottimizzare le funzionalita

del prodotto, il vetro deve essere
collocato a contatto diretto con
'immagine.
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VANTAGGI

* 566 PICTO® & un vetro antiriflesso
che elimina la riflessione luminosa
e permette una visione chiara da
ogni punto di osservazione.

» Grazie alle sue proprieta ottiche,
sec PICTO® rispetta completamente
'immagine.

« Esalta il contrasto tra i colori senza
distorcere i contorni.

« Garantisce la chiarezza ricercata in
guesta applicazione.

« Facile da pulire.

« Nessun invecchiamento.
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PRESTAZIONI
Spessore 21 mm
Peso 5,25 kg/m2
Lucentezza®™ 55+ 10
Velatura® <16
Chiarezza® =40

M Quanto & minore il valore
“lucentezza”, tanto maggiori sono

le proprieta antiriflesso del vetro. Il
valore medio di lucentezza per il vetro
float & di circa 170. @ Quanto &€ minore
il valore “velatura”, tanto migliori sono
il contrasto e la definizione dei colori
e dei contorni. ® Quanto piu alto e

il valore “chiarezza”, tanto migliore

& la risoluzione dellimmagine. Per
ottimizzare le prestazioni di

ses PICTQO®, & consigliabile posizionare
il lato etichettato “Ext” verso I'esterno
dell'incorniciatura.
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TRASFORMAZIONE

sec PICTO® pud essere tagliato come
il vetro stampato. Grazie alle sue
particolari dimensioni,

sec PICTO® & molto maneggevole.
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POSA IN OPERA

sec PICTO® deve essere installato
in conformita con gli standard e le
normative di sicurezza nazionali in
vigore. Le raccomandazioni per lo
stoccaggio e la manipolazione di
guesto prodotto sono identiche a
quelle per il vetro stampato.

o
GAMMA

Spessore: 2.1 mm (+/- 0,1 mm)
Dimensioni standard: 1560x1270 mm
Per altre dimensioni, vi preghiamo
di contattarci.

Distributore

sec PLANITHERM?®, scs PLANICLEAR® sono marchi registrati da Saint-Gobain Glass.
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